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- DEFINICJA

IGU T Insulating Glass Unit
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hermetycznie uszczelniony wzdluz obrzeza, mechanicznie stabilny | trwaty (patrz 5.1)

szkio float

powtoka niskoemisyjna

wypelnienie gazem szlachetnym
fargon lub krypton/

ciepta ramka dystansowa
SGG SWISSPACER
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IlIJ;AK/\ POWI NNA BYL DOBRA SZYBA ZESPOLOI

Podst awowe wy ma g a yrektywyy88/10B/BWGN cEeu rzopej ski ej Wsp-1|l no
opi s uj NNomg Eurapsjskiej EN 1279.

Nor ma wskazuje zastosowani e
szyby zespolonej musi spegni awowe wymagan
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Dm POLSKA NORMA

POLSK| KOMITET

HORMALITACY.INY
08 E1080.20

PN-EN 1279-1

Wprowadza
EM 12731248, 10T

PHN-EN 1273-1:2006

Szkto w budownictwie
Izolacyjne szyby zespolone

Czesc 1: Wymagania ogolne, opis systemu,
zasady substytucji, tolerancje i jakos¢ wizualna

Morma Europejska EN 1273-1:2018 Glass in Building — Insulating glass unis —
Fart 1: Generalities, system description, rules for substitution, wlerances and visual
guality ma status Polskiej Mormy

@ Copyright by PN, Warczawa 2018 nr ref. PN-EM 1278-1:2018-08

Wiszelklo prawa fadna sznes nie moze byt
Jakakolwisk technlky bez plosmna] zgody Prezecs Polckdego Fomitstu Homallzaosirego

BN 878-51-276- 93707

- OCENA JAKOS Cl OWAOKUKMENTX

PNi1 EN 12797 Europejska Norma;

Glassolutions
- Kryteria jakoSciowe
- Warunki gwarancji

- Kryteria techniczne

SAINT-GOBAIN

KRYTERIA JAKOSCIOWE
DLA SZYB ZESPOLONYCH

Wersja Czerwiec 2018

Lﬂemssowqggg

OGOLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY ZE SZKLA
SAINT-GOBAIN POLSKA SP.Z 0.0. ODDZIAL GLASSOLUTIONS W JAROSZOWCU

P-marking of building products
Certification rule 043

- Insulating glass units

This is & translation from the Swedish original document. In event of any dispute
as fo the content of the document, the Swedish text shal take precedence.

D jest yszacym do Ogéiny
W tabeli iono zakres jina Sine rodzaje pi 6w Saint-Gobain Polska Sp. zo.0
Oddziat GLASSOLUTIONS w wg j norm jski
PRODUKT ZAKRES GWARANCJI UWAGI REGULACJE
5 lal GWARANCUI na
SZYBY ";xe:;s"“ (8 oy Patrz Kryteria PN-EN 1279 / Kryteria Jakosciowe dia
ZESPOLONE polonyc! i Jakosciowe Dia Szyb Zespolonych / Ogbine Warunki
IO Ok Kez s Szyb Zespolonych Techniczne
szyb innych niz wymienione w 'y nye
normie PN-EN 1279)
W przypadku
‘montazu w
Srodowsku
bardzo wiigotnym
tj. narazone na
kontakt z woda
SZKLO 5 lat GWARANCJI na oraz o sredniej
WIELOWARSTW utrzymanie adhezj ( poza wigotnosci PN-EN ISO 12543 / Ogoine Warunki
OWE pasem brzegowym o powietiza powyze] Techniczne / Kryteria Jakosciowe dia
(LAMINOWANE) szerokosci 50 mm od krawedzi 70% / szerokos¢ Szyb Zespolonych
szyby oraz krawedzi otworu ) pasa nie
podiegajacego
GWARANCJI
wynosi 100mm /
Utrzymanie
adhez;i =
e Dozywoinia GWARANACJA na
T 2D parametry szkia dotyczace PN-EN 12150 / Ogéine Warunki
WYDANIE 022019 i il bezpieczenstwa — Techniczne / Kryteria Jakosciowe dla
defragmentacja , wytrzymalosé Szyb Zespolonych




- OCENA WIZUALNA
Jak powinni Smy oceni al

- StamMEodl eggoSci 2 m od
kontrolowanej szyby.

- Sp-jrz na szkgo w pgaszd
pi onowej pprdstyi K0Awn
stosunku do powierzchni
wnntrza pomieszczeni a

- Kontroln przeprowad¥® w nat
Swiet!l e dpzrizeynry-nwnomi erni e
zachmurzonym niebie, lecz nie w
miejscubezpoSredni o
nasgoneczni onym.

- Szybamu s i byl zupegnie sucha

- Wady powinny byl zauwaUone
20sekund,ni e mogN byl zaznaczc
na szkle.
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- OCENA WIZUALNA

Nal eOy pamiiftal

Patrzymy przez szybn

Ni e wolno korzyst al z

Swi at ga_ ) Znalazgam coS wewnNtrz szyby!
Wszystkie wady nal e Czy jest to wada?

zidentyfikowal stoj Nc
mniejszej niU 2m od sz
W przypadku z a u wa Ue n i naa | wealblyy
zmi erippk - wntadb el N

~

JeSli wada nie jest wi ) Z
szkgo z odleggoSci, wuz

Zzaburza obrazu i ni e W

wgaSci woSci wyrobu

. Nie kaUda widoczna wadzé
do wymiany.
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- Uwaga !!! Wada niewidoczna w warunkach kontroli (z odle-
WADY gtosci 2m) nie jest defektem.
Definicja wad zgodnie z nor

Wady punktowe - sferyczne lub potsferyczne zaburzenia
widoczne podczas patrzenia przez szkto. Moze to byc wada
w formie wtracenia statego, gazowego, braku powtoki lub
wady w szkle laminowanym.

Zabrudzenia wewnetrzne - materiat obecny na powierzchni
szkta majacy forme wady punktowej lub ,taty”, rowniez we-
wnatrz zespolenia

Plamy / Zacieki - defekt wiekszy niz wada punktowa lub
zabrudzenie wewnetrzne, typowo o nieregularnym ksztatcie
oraz fakturze (np. odcisk palca)

Wada liniowa - to wada gdy jeden z wymiarow jest przewa-
Zajgcym nad innymi wymiarami np. rysa
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- OBSZARY

: : Obszar krawedzi
1

' Obszar brzegowy
Obszar gtowny
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Obszar szkta

PUNKTOWE WADY

Rozmiar

IPWANIHE RRZZEK GA BAZO

DOPUSZCZALNE WADY PUNKTOWE + PECHERZE

wady '
Strefa (bez otoczki) 1<S<2 2< s<3
(5‘2) mm)
rozmiary
<1 Akceptowalne jesli mniej niz 3 sztuki
- na powierchni @ <20 cm
Obszar -
brzegowy 1<@<3 - 1 na metr obwodu szyby
Niedopuszczalne
Akceptowalne jesli mniej niz 3 sztuki
na powierchni @ €20 cm
1<@=<2 2 3 5 i 5+42/m2
ooooo L 1]
G > 2 Niedopuszczalne

Rozmiar wady

EN 1279-1:2018

Rozmiar szyby
(powierzchnia m2)

Liczba dopuszczalnych
wad w odniesieniu do
ich wielkosci i
miejsca/obszaru
wystepowania




- ZABRUDZENIA, WADY PUNKTOWE

DOPUSZCZALNE ZABRUDZENIA WEWNETRZNE
PLAMY ORAZ ZACIEKI

Rozmiar wady
(bez otoczki)
(@ mm)

Strefa

Wszystkie
rozmiary

S=1 S>1

Bez limitow Bez limitow

Zabrudzenie @ <1

Zabrudzenie 1<« @ <3

Bez limitow Bez limitow

1 na metr
obwodu szyby

Plama / Zaciek @ <17

T P

Zabrudzenia@ >3/
Plamy @ > 17

Niedopuszczalne

seran e e anraer

onrmran

Zabrudzenie @ <1

Akceptowalne jesli mniej niz 3 sztuki
na powierchni @ <20 cm

T .

Zabrudzenie 1< @ <3

Akceptowalne jesli mniej niz 3 sztuki
na powierchni @ <20 cm

rmrann

Zabrudzenia@ >3/
Plamy @ > 17

Obszar szkta

TTTpr. sraer

Niedopuszczalne

EN 1279-1:2018

Rozmiar wady

Rozmiar szyby
(powierzchnia m2)

Liczba dopuszczalnych
wad w odniesieniu do
ich wielkosci i
miejsca/obszaru
wystepowania




- POZOSTAGE iVRY®SW WADY LINIOWE
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